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Projekt infrastruktury turystycznej Magurskiego Parku Narodowego

PRZEKRÓJ PRZEZ FUNDAMENT 1:50

PR1 - pręt gwintowany o20x 1000mm

KAMIENNE ZAKOŃCZENIE
FUNDAMENTU ŚRUBA ZAMKOWA M12x220

ŚRUBA ZAMKOWA M8x170

 Z1 

 Z1 

 Z2 

 Z2 

 Z2  Z2 

UWAGA:
* ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYĆ 1X PREPARATEM DREWNOCHRON 
IMPREGNAT EXTRA BEZBARWNY A NASTĘPNIE 2 KROTNE MALOWAĆ PREPARATEM 
NP. DREWNOCHRON IMPREGNAT EXTRA W KOL. TIK
* ELEMENTY DREWNIANE W MIEJSCACH STYKU Z FUNDAMENTEM ZABEZPIECZYĆ 
PRZEZ 2 KROTNE POKRYCIE  PREPARATEM ASFALTOWYM NP IZOPLAST R

FUNDAMENT ZBROJONY
PIONOWYMI PRĘTAMI # 12mm
CO OK 25cm I POZIOMYMI
PRĘTAMI # 8mm CO OK. 25cm

IZOLACJA FUNDAMENTÓW
Z MASY ASFALTOWEJ NP
IZOPLAST R+IZOPLAST B

ZALECA SIĘ WYKONANIE BETONU
SZCZELNEGO NP. PRZEZ DODANIE
PREPARATU PENETRON ADMIX
(W PROPORCJACH OKREŚLONYCH
PRZEZ PRODUCENTA) CO UMOŻLIWI
REZYGNACJĘ Z IZOLACJI 
FUNDAMENTÓW MASĄ ASFALTOWĄ

BETON C20/25 - 1,14m3

PR1 - pręt gwintowany o20x 1000mm

 B6 
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