| -11. TABLICA INFORMACYJNA TROJSTRONNA

Projekt infrastruktury turystycznej Magurskiego Parku
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MASZTY Z OKRAGLAKOW

KONSTRUKCJA WIEZBY
Z OKRAGLAKOW o 10cm
KOROWANYCH

KOROWANYCH O SREDNICY
0 100mm U PODSTAWY

OKRAGLAKI 0150mm
KOROWANE

TABLICA Z DESEK GR. 25mm

LACZONYCH MIEDZY SOBA
NA PIORO | WPUST
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RZUT DACHU 1:50

0,00

Narodowego

ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH

1100

! 12x # 14mm

FUNDAMENT ZBROJONY
PIONOWYMI PRETAMI # 12mm
CO OK 30cm | POZIOMYMI
PRETAMI # 8mm CO OK. 30cm

=

MOCOWANIE MASZTOW

PLASKOWNIKAMI 60/10mm
OSADZONYMI W FUNDAMENCIE

~——120,0—-

element wigzby diugosé ilosé obietosé
‘ 0ZNACZ. | 1 7ekr6j elementu| jednego elementu | "05¢ Jetose
\ narys. [mm] (mm] szt. razem
| m3
1 S1 stup 0100 5850 1 0.09
| 1X GONT DREWNIANY '
| | 1xPaPA ASFALTOWA S2 stup 0100 5000 1
| | 25POSZYCIE Z DESEK Bl | belkao150 1500 12 | 0,32
P1 ptatew 0100 2050 6
P2 ptatew 0100 1900 2
Z1 | zastrzat 0100 670 8
Z2 | zastrzat 0100 570 2 0,35
K1 | krokiew 0100 2025 8
K2 krokiew 0100 1750 2
K3 | krokiew 0100 1400 2
b1l BETON C20/25 - 0,86m3 D1 | deskigr.25mm 10,0m2 0,25
| VZﬂ ZALECA SIE WYKONANIE BETONU D2 | deskigr.25mm 3,06m2 0,077
== SZCZELNEGO NP. PRZEZ DODANIE razem 1087
PREPARATU PENETRON ADMIX !
(W PROPORCJACH OKRESLONYCH WYKAZ STALI ZBROJENIOWE]
PRZEZ PRODUCENTA) CO UMOZLIWI | ELEMENTOW KOTWIACYCH
REZYGNACJE Z IZOLACJI NR |0 [prIEDN.ILOSE AD lascz)
FUNDAMENTOW MASA ASFALTOWA #mm | SZT. | #8 | #12 | #20 pt 601
1 12 1200 12 14,40
| 2 8 [ 3280 | 5 |1640
| | 3 preto20 1000 | 4 4,00
Il 4 |pt. 60x10 tacznie4260 4,26
10' LJ_ llo’o RAZEM mb 16,40 | 14,40 | 4,00 4,26
il “ . CIEZAR Imb _ kg/mb , , , ,
= I PRZEKROJ B-B 1.50 R::ZEM - im Zizs 1?287898 z:; 20726
~+-60,00+- : : 48 [12.79 | 958 | 20,
OGOLEM kg 49,21

KOTWA Z PRETA GWINTOWANEGO
020mm L=100cm ZABEZPIECZONEGO
PRZEZ CYNKOWANIE OGNIOWE

1. ELEMENTY TABLIC tACZYC NA SRUBY M 10 | GWOZDZIAMI
KARBOWANYMI OCYNKOWANYMI

2. ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYC 1X PREPARATEM
DREWNOCHRON IMPREGNAT EXTRA BEZBARWNY A NASTEPNIE
2 KROTNE MALOWAC PREPARATEM NP. DREWNOCHRON

RZUT WIEZBY 1:50

IMPREGNAT EXTRA W KOL. TIK
DOLNE KONCE MASZTOW ZABEZPIECZYC PRZEZ 2 KROTNE POKRYCIE
PREPARATEM ASFALTOWYM NP IZOPLAST R
4. GONT ZABEZPIECZYC PRZEZ KAPIEL W MIESZANINIE PREPARATU

ICOPAL GONTOX W6(60%) | SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS (40%)

RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYS. NR I-6A, NR | 6i7B, NR I-4i6B, NR 1I-6

DATA FAZA INWESTOR

11.2010 PB

MAGURSKI PARK NARODOWY
KREMPNA 59, 38-232 KREMPNA

ZLEC

NA/529/2010
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