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NUMEROWANY PUNKT
PRZYSTANKOWY - I.9.

RZUT 1:50

CEOWNIK 100X100X4
ZABEZPIECZONY
PRZEZ CYNKOWANIE
OGNIOWE

SŁUPEK Z OKRĄGLAKA
KOROWANYCH O ŚREDNICY
o 100mm U PODSTAWY

POPRZECZKA Z OKRĄGLAKA
KOROWANYCH O ŚREDNICY
o 100mm U PODSTAWY

GONT DREWNIANY DŁ. 60cm
MOCOWANY DO SŁUPKA
I POPRZECZKI GWOŹDZIAMI
OCYNKOWANYMI

SŁUPEK Z OKRĄGLAKA
KOROWANYCH O ŚREDNICY
o 100mm U PODSTAWY

POPRZECZKA Z OKRĄGLAKA
KOROWANYCH O ŚREDNICY
o 100mm U PODSTAWY

CEOWNIK 100X100X4
ZABEZPIECZONY
PRZEZ CYNKOWANIE
OGNIOWE

TABLICA Z NUMEREM
Z DESKI GR. 25mm

TABLICA INFORMACYJNA
Z DESKI GR. 25mm

GONT DREWNIANY DŁ. 60cm
MOCOWANY DO SŁUPKA
I POPRZECZKI GWOŹDZIAMI
OCYNKOWANYMI

TABLICA INFORMACYJNA 
O OBSZARZE OCHRONY ŚCISŁEJ - I.10.

I - 9 i 10. TABLICA INFORMACYJNA O OBSZARZE OCHRONY ŚCISŁEJ
Projekt infrastruktury turystycznej Magurskiego Parku Narodowego

ARCH.E. POTEMPA

TABLICA INFORMACYJNA O OBSZARZE OCHRONY ŚCISŁEJ 1:50

I-9i10RCHEX  KATOWICE

SKALA

OBIEKT OPRACOWAŁ

NR

PROJEKT  INFRASTRUKTURY
TURYSTYCZNEJ 

MAGURSKI PARK 
NARODOWY PROJEKTOWAŁ

ARCH.A.KULCZYCKI -UPR.383/90

NA/529/2010

DATA FAZA INWESTOR ZLEC

TEMAT PROJEKTOWAŁ

11.2010

ARCH.R.KOPIEC UPR.746/87

MAGURSKI PARK NARODOWY 
KREMPNA 59, 38-232 KREMPNAPB

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH 

0,011

G1

C1

razem

B1

-
oznacz.
na rys.

element więżby
przekrój elementu

[mm]

długość
jednego elementu

[mm]

ilość
szt.

objętość
razem

m3

4

1

600

1150

1550belka o100

0,06m2deski gr.25mmD1

0,017

słupek o100 1450 1S1

gont 6-9cm

ceownik 100x100x4

(NUMWROWANY PUNKT PRZYSTANKOWY)

S1

B1

G1

S1

B1

G1

C1 C1

ceownik 100x100x4 11150

0,13m2deski gr.25mmD1

C1

2150 1

1550

4600gont 6-9cmG1
B1

S1 słupek o100

(TABLICA INFORMACYJNA )

0,024

0,004belka o100

objętość
razem

m3

ilość
szt.

długość
jednego elementu

[mm]

element więżby
przekrój elementu

[mm]

oznacz.
na rys. -

razem

0,017

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH 

D1
D1

0,003

0,004

0,002

45

1. ELEMENTY TABLIC ŁĄCZYĆ NA ŚRUBY M 10 I GWOŹDZIAMI
    KARBOWANYMI OCYNKOWANYMI
2. ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYĆ 1X PREPARATEM
    DREWNOCHRON IMPREGNAT EXTRA BEZBARWNY A NASTĘPNIE
    2 KROTNE MALOWAĆ PREPARATEM NP. DREWNOCHRON
    IMPREGNAT EXTRA W KOL. TIK
3. DOLNE KOŃCE MASZTÓW  ZABEZPIECZYĆ PRZEZ 2 KROTNE POKRYCIE
    PREPARATEM ASFALTOWYM NP IZOPLAST R
4. GONT ZABEZPIECZYĆ PRZEZ KĄPIEL W MIESZANINIE PREPARATU
    ICOPAL GONTOX W6(60%) I SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS (40%)


