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Przedmiar

Cmentarz  wojenny Nr 79 w Sękowej
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

01 Roboty wstępne i przygotowawcze do całego zakresu robót -WYKONAĆ JAKO OBOWIĄZKOWE PRZED 
ROZPOCZĘCIEM ROBÓT

1 TZKNC 
N-K/VI 6/6/a

Nadzór przy fotografowaniu obiektu. Przeciętny stopień trudności.- W CELU USTALENIA UKŁADU CIOSÓW 
KAMIENNYCH DO PÓŹNIEJSZEGO ODTWORZENIA
  zdjęć 40

2 TZKNC 
N-K/VI 6/7/a

Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. Przeciętny stopień trudności.
  obiekt. 3

3 KNNR-W 3 
1013/01

Zabezpieczenie podlóg folia-LECZ POWIERZCHNI CMENTARZA WOKÓŁ MURÓW OD STRONY 
WEWNĘTRZNEJ-PASEM O SZEROKOŚCI 2M
  
NAROŻNIK NA ELEWACJI PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ    (6,04+6)*2 m2 24,08
NAROŻNIK LEWY NA ELEWACJI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ -DO WEJŚCIA    2*(3+20+4) m2 54
REJON WEJŚCIA GŁOWNEGO    2*(12+4) m2 32
NAROŻNIK PRAWY NA ELEWACJI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ -DO WEJŚCIA GŁÓWNEGO    2*(20+3+4) m2 54

razem m2 164,08
4 KNR 2-01 

0414/03
Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębokości 1,0m, przy nachyleniu skarp 1:1, 1:1,5 i 1:2 i szerokości dna do 1m w 
gruncie kategorii IV-ODTWORZENIE I UDROŻNIENIE ROWU ODPŁYWOWEGO POWYŻEJ CMENTARZA 
-POWYŻEJ ELEWACJI PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ
  
49*1,5*0,8 m3 58,8

razem m3 58,8
5 KNR 2-01 

0418/03
Rowki rozlewowe wykonywane ręcznie w gruncie kategorii IV
  m 54

6 KNR 2-01 
0506/08

Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii IV
  
49*4 m2 196

razem m2 196
02 Roboty związane z odbudową prawego dolnego narożnika

7 KNR 4-01 
0212/02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm
  
(0,1*0,6+0,05*0,6*0,5)*(10,65+1,5*2) m3 1,024

razem m3 1,024
8 KNR 19-01 

0356/08
(dopłata 0,3x)

Rozebranie ścian  - muru z kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej-CZĘŚĆ  NADZIEMNA -70% ULEGŁO 
DESTRUKCJI
  

0,5*10,65*1,6 m3 8,52
razem m3 8,52

9 KNR 4-04 
1002/02

Przerzut i upryzmowienie gruzu pochodzącego z rozbiórek
  
8,52+0,85 m3 9,37

razem m3 9,37
10 KNR 4-04 

1002/01
Przesortowanie gruzu pochodzącego z rozbiórek-ODZYSK KAMIENIA POCHODZĄCEGO Z ROZBIÓRKI- PRZYJĘTO 
ODZYSK W ILOŚCI 80% KAMIENIA OGÓŁEM
  m3 9,37

11 KNP 1 
0107/01

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 25kg do 10m na jednym poziomie-ZŁOŻENIE W STOSY DO 
PONOWNEGO WBUDOWANIA
R=1.05  
8,52*2,2 t 18,744

razem t 18,744
12 KNP 1 

0107/04
Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 25kg - dodatek za każde 10m przeniesienia w warunkach 
utrudnionych
R=1.05  t 18,744

13 KNP 1 
0107/06

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 25kg - dodatek za każdy 1m wysokości znoszenia-PRZYJĘTO 
50% MASY ELEMENTÓW BETONOWYCH
R=1.05  
0,5*18,744 t 9,372

razem t 9,372
14 KNR 19-01 

0107/04
Roboty ziemne wstępne - wyrównanie terenu kat.III-PRZYJĘTO PAS O SZEROKOŚCI 2M WOKÓŁ OGRODZENIA PO 
STRONIE WEWNĘTRZNEJ PRZY DRZEWACH
  
2*(6,22+6,32) m2 25,08

razem m2 25,08
Uwaga! Należy wykonać przepusty dla wody w ogrodzeniu-TYMCZASOWO NA CZAS ROBÓT

15 KNR 7-12 
0101/01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, konstrukcji 
stalowych pełnościennych-ODCZYSZCZENIE KAMIENIA  ZDEMONTOWANEGO PRZED WBUDOWANIEM W 
CELU USUNIĘCIA POROSTÓW I MCHÓW
  
1,6*2*12 m2 38,4

razem m2 38,4
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16 KNR 2-31 

1512/02
Transport wody beczkowozem na odległość do 0,5km, napełnienie beczkowozu pompą  mechaniczną,beczkowóz o 
pojemności  2500dm3
  m3 25

17 KNR 2-31 
1513/02

Nakłady uzupełniające do tablicy 1512 na transport wody beczkowozem na dalsze 0,5km ponad 0,5km, - beczkowozem o 
poj. 2500dm3-DALSZE 3,5 km
  
25*2 m3 50

razem m3 50
18 KNR 2-01 

0310/03
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV, ze 
złożeniem urobku na odkład W CELU ODSŁONIĘCIA ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW I POD NOWE 
FUNDAMENTY-UWAGA! TYLKO OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
  
rozkop z pochyleniem wykopu    (((1+1,5)*2)/2)*12 m3 30
pod istniejącym fundamentem    0,5*0,5*2*12 m3 6

razem m3 36
19 KNR 2-01 

0310/07
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m - dodatek za każde dalsze 0,5m głębokości w gruncie 
kategorii IV
  m3 36

20 KNR 2-01 
0310/03

Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV, ze 
złożeniem urobku na odkład  POD NOWE FUNDAMENTY-UWAGA! TYLKO OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
  
pod istniejącym fundamentem    0,5*0,5*2*12 m3 6

razem m3 6
21 KNR 4-01 

0421/01
Podstemplowanie ścian drewnem okrągłym o przekroju do 250cm2-NA STYKU Z POZOSTAWIONYMI 
FRAGMENTAMI MURÓW
  
3,5*6*2 m 42

razem m 42
22 KNR 4-01 

0421/05
Rozebranie stemplowań z drewna o przekroju do 250cm2
  m 42

23 KNR 2-01 
0612/04

Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) z rur kamionkowych pełnych o średnicy 
100-150mm-TYMCZASOWY NA CZAS ROBÓT -ODPROWADZAJĄCY WODĘ Z TERENU CMENTARZA NA 
ZEWNĄTRZ
  m 2

24 KNR 2-21 
0107/04

Zabezpieczanie drzew o średnicy ponad 30cm na okres wykonywania robót ziemnych
  szt 1

25 KNR 2-21 
0217/01

Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z gruntu niezadarnionego z transportem taczkami
  m3 5

26 KNR 2-21 
0218/02

Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim
  m3 5

27   Kalkulacja 
indywidualna 

RĘCZNE USUNIĘCIE PRZEROSTÓW KORZENIOWYCH, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIE W SPOINACH MURU 
POWODUJĄC JEGO ROZSADZANIE I ODPYCHANIE. UWAGA! POD ŚCISŁYM NADZOREM INWESTORSKIM
  kpl 1

28 KNR 2-01 
0410/03

Uszczelnienie zapór ziemnych ekranem lub fartuchem glinowym (iłowym)-UWAGA! Z DODATKIEM ODPOWIEDNICH 
ŚRODKÓW
  
1,7*0,15*5 m3 1,275

razem m3 1,275
29 KSNR 2u1 

W0601/02
Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej-PRZEZ ANALOGIĘ FOLIA POLIETYLENOWA GRUBA OD 
0,5 mm  DO 10 mm
  
10,65*0,65 m2 6,923

razem m2 6,923
30 KNR 19-01 

0201/03
Deskowanie konstrukcji prostych o pow. deskowania w rozwinięciu 0,5-1,0m2
  
STOPY FUNDAMENTOWE    0,5*3*2*5 m2 15
ŁAWY FUNDAMENTOWE    0,7*(2+2+2,2+2) m2 5,74

razem m2 20,74
31 KNR 2-02s 

1101/01
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego-CHUDY BETON POD TRZEPIENIE - ŁAWY
  
ŁAWY FUNDAMENTOWE- TRZPIENIE    0,1*0,5*(2+2+2,2+2) m3 0,41

razem m3 0,41
32 KNR 19-01 

0202/02
Konstrukcje proste ze stali o średnicy ponad 12mm-ZBROJENIE ELEMENTÓW
  
11*30 kg 330

razem kg 330
33 KNR 19-01 

0203/10
Ułożenie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy najmniejszym wymiarze do 20cm, o obj. 
0,5-1,0m3-UWAGA! BETON WIBROWAĆ BUŁAWĄ RĘCZNĄ NAPĘDZANĄ Z AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO
  
STOPY FUNDAMENTOWE    0,5*0,5*2*5 m3 2,5
ŁAWY FUNDAMENTOWE-TRZPIENIE    0,7*0,5*(2+2+2,2+2) m3 2,87

razem m3 5,37
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34 KNR 19-01 

0309/05
Mury na otwartym terenie (murki,ogrodzenia,skarpy) na zaprawie cementowo-wapiennej z kamienia łamanego 
miękkiego-UWAGA! W POZYCJI ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEPUSTY KAMIENNE WODY Z TERENU PRZEZ 
OGRODZENIE-ODZYSK MATERIAŁU KAMIENNEGO W 80%.POZOSTAŁY KAMIEŃ DOSTARCZYĆ PO 
WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU Z NADZOREM MIEJSCA POZYSKANIA
  
1,6*0,5*10,65 m3 8,52

razem m3 8,52
35 KNR 19-01 

0203/16
Ułożenie betonu o objętości ponad 1,5m3 w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy najmniejszym wymiarze 
ponad 20cm-NAKRYWY BETONOWE NA MURY-UWAGA! BETON WODOSZCZELNY I WIBROWANY
  
(0,1*0,6+0,05*0,6*0,5)*(10,65+1,5*2) m3 1,024

razem m3 1,024
36 KNR 4-01 

0201/12
Listwy dla zachowania bruzd w betonie-UWAGA! KAPINOS
  
12*2 m 24

razem m 24
37 KNR 2-01 

0501/02
Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii IV
  
42-11 m3 31

razem m3 31
38 KNR 19-01 

0826/02
Spoinowanie murów z kamienia łamanego bez wykucia spoin
  
1,6*2*12 m2 38,4

razem m2 38,4
39 KNR 19-01 

1305/05
Malowanie farbami emulsyjnymi, dwukrotne - betonu-LECZ HYDROFOBIZACJA
  m2 38,4

40 KNR 2-02s 
0617/12

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem
  
1,6*2*2 m 6,4

razem m 6,4
03 Roboty związane z odbudową narożnika lewego dolnego oraz częścią wzdłuż do bramy wejściowej

41 KNR 4-01 
0212/02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm
  
(0,1*0,6+0,05*0,6*0,5)*25,35 m3 1,901

razem m3 1,901
42 KNR 19-01 

0356/08
(dopłata 0,3x)

Rozebranie ścian  - muru z kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej-CZĘŚĆ  NADZIEMNA -70% ULEGŁO 
DESTRUKCJI
  

0,5*25,35*1,6 m3 20,28
razem m3 20,28

43 KNR 4-04 
1002/02

Przerzut i upryzmowienie gruzu pochodzącego z rozbiórek
  
20,28 m3 20,28

razem m3 20,28
44 KNR 4-04 

1002/01
Przesortowanie gruzu pochodzącego z rozbiórek-ODZYSK KAMIENIA POCHODZĄCEGO Z ROZBIÓRKI- PRZYJĘTO 
ODZYSK W ILOŚCI 80% KAMIENIA OGÓŁEM
  m3 20,28

45 KNP 1 
0107/01

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 25kg do 10m na jednym poziomie-ZŁOŻENIE W STOSY DO 
PONOWNEGO WBUDOWANIA
R=1.05  
20,28*2,2 t 44,616

razem t 44,616
46 KNP 1 

0107/04
Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 25kg - dodatek za każde 10m przeniesienia w warunkach 
utrudnionych
R=1.05  t 44,616

47 KNP 1 
0107/06

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 25kg - dodatek za każdy 1m wysokości znoszenia-PRZYJĘTO 
50% MASY ELEMENTÓW BETONOWYCH
R=1.05  
0,5*44,615 t 22,308

razem t 22,308
Uwaga! Należy wykonać przepusty dla wody w ogrodzeniu

48 KNR 7-12 
0101/01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, konstrukcji 
stalowych pełnościennych-ODCZYSZCZENIE KAMIENIA  ZDEMONTOWANEGO PRZED WBUDOWANIEM W 
CELU USUNIĘCIA POROSTÓW I MCHÓW
  
1,6*2*25,35 m2 81,12

razem m2 81,12
49 KNR 2-31 

1512/02
Transport wody beczkowozem na odległość do 0,5km, napełnienie beczkowozu pompą  mechaniczną,beczkowóz o 
pojemności  2500dm3
  m3 25
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50 KNR 2-31 

1513/02
Nakłady uzupełniające do tablicy 1512 na transport wody beczkowozem na dalsze 0,5km ponad 0,5km, - beczkowozem o 
poj. 2500dm3-DALSZE 3,5 km
  
25*2 m3 50

razem m3 50
51 KNR 2-01 

0310/03
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV, ze 
złożeniem urobku na odkład W CELU ODSŁONIĘCIA ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW I POD NOWE 
FUNDAMENTY-UWAGA! TYLKO OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
  
rozkop z pochyleniem wykopu    (((1+1,5)*2)/2)*25,35 m3 63,375
pod istniejącym fundamentem    0,5*0,5*25,35 m3 6,338

razem m3 69,713
52 KNR 2-01 

0310/07
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m - dodatek za każde dalsze 0,5m głębokości w gruncie 
kategorii IV
  m3 69,713

53 KNR 2-01 
0310/03

Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV, ze 
złożeniem urobku na odkład  POD NOWE FUNDAMENTY-UWAGA! TYLKO OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
  
pod istniejącym fundamentem    0,5*0,5*25,35-(0,5*0,5*11) m3 3,588

razem m3 3,588
54 KNR 4-01 

0421/01
Podstemplowanie ścian drewnem okrągłym o przekroju do 250cm2-NA STYKU Z POZOSTAWIONYMI 
FRAGMENTAMI MURÓW
  
3,5*6*2 m 42

razem m 42
55 KNR 4-01 

0421/05
Rozebranie stemplowań z drewna o przekroju do 250cm2
  m 42

56 KNR 2-01 
0612/04

Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) z rur kamionkowych pełnych o średnicy 100-150mm 
ODPROWADZAJĄCY WODĘ Z TERENU CMENTARZA NA ZEWNĄTRZ
  m 2

57 KNR 19-01 
0201/03

Deskowanie konstrukcji prostych o pow. deskowania w rozwinięciu 0,5-1,0m2
  
STOPY FUNDAMENTOWE    0,5*3*2*11 m2 33
ŁAWY FUNDAMENTOWE    0,7*(1,47+2,4+2+2+2+2+2+2+1,95+2) m2 13,874

razem m2 46,874
58 KNR 2-02s 

1101/01
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego-CHUDY BETON POD TRZEPIENIE - ŁAWY
  
ŁAWY FUNDAMENTOWE- TRZPIENIE    0,1*0,5*25,35-0,1*0,5*11 m3 0,718

razem m3 0,718
59 KNR 19-01 

0202/02
Konstrukcje proste ze stali o średnicy ponad 12mm-ZBROJENIE ELEMENTÓW
  
14*30 kg 420

razem kg 420
60 KNR 19-01 

0203/10
Ułożenie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy najmniejszym wymiarze do 20cm, o obj. 
0,5-1,0m3-UWAGA! BETON WIBROWAĆ BUŁAWĄ RĘCZNĄ NAPĘDZANĄ Z AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO
  
STOPY FUNDAMENTOWE    0,5*0,5*2*11 m3 5,5
ŁAWY FUNDAMENTOWE-TRZPIENIE    0,7*0,5*25,35 m3 8,873

razem m3 14,373
61 KNR 19-01 

0309/05
Mury na otwartym terenie (murki,ogrodzenia,skarpy) na zaprawie cementowo-wapiennej z kamienia łamanego 
miękkiego-UWAGA! W POZYCJI ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEPUSTY KAMIENNE WODY Z TERENU PRZEZ 
OGRODZENIE-ODZYSK MATERIAŁU KAMIENNEGO W 80%.POZOSTAŁY KAMIEŃ DOSTARCZYĆ PO 
WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU Z NADZOREM MIEJSCA POZYSKANIA
  
1,6*0,5*25,35 m3 20,28

razem m3 20,28
62 KNR 19-01 

0203/16
Ułożenie betonu o objętości ponad 1,5m3 w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy najmniejszym wymiarze 
ponad 20cm-NAKRYWY BETONOWE NA MURY-UWAGA! BETON WODOSZCZELNY I WIBROWANY
  
(0,1*0,6+0,05*0,6*0,5)*25,35 m3 1,901

razem m3 1,901
63 KNR 4-01 

0201/12
Listwy dla zachowania bruzd w betonie-UWAGA! KAPINOS
  
25,35*2 m 50,7

razem m 50,7
64 KNR 2-01 

0501/02
Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii IV
  
74-14 m3 60

razem m3 60
65 KNR 19-01 

0826/02
Spoinowanie murów z kamienia łamanego bez wykucia spoin
  
1,6*2*25,35 m2 81,12
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razem m2 81,12
66 KNR 19-01 

1305/05
Malowanie farbami emulsyjnymi, dwukrotne - betonu-LECZ HYDROFOBIZACJA
  m2 81,12

67 KNR 2-02s 
0617/12

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem
  
1,6*2*4 m 12,8

razem m 12,8
04 Roboty związane z odbudową dolnej części ogrodzenia w rejonie wejścia głównego

68 KNR 2-01 
0418/03

Rowki rozlewowe wykonywane ręcznie w gruncie kategorii IV
  m 25

69 KNR 2-01 
0506/08

Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii IV
  
25*4 m2 100

razem m2 100
70 KNR 4-01 

0212/02
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm
  
(0,1*0,6+0,05*0,6*0,5)*(1,5+3,5+3,5+3+4,46+9,78) m3 1,931

razem m3 1,931
71 KNR 19-01 

0356/08
Rozebranie ścian  - muru z kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej-CZĘŚĆ  NADZIEMNA
  
0,5*1,6*(1,2+9,78+4,46+3) m3 14,752
0,5*2,5*(3,32+3,35) m3 8,338
0,75*0,75*3*2 m3 3,375

razem m3 26,465
72 KNR 4-04 

1002/02
Przerzut i upryzmowienie gruzu pochodzącego z rozbiórek
  m3 26,465

73 KNR 4-04 
1002/01

Przesortowanie gruzu pochodzącego z rozbiórek-ODZYSK KAMIENIA POCHODZĄCEGO Z ROZBIÓRKI- PRZYJĘTO 
ODZYSK W ILOŚCI 80% KAMIENIA OGÓŁEM
  m3 26,465

74 KNP 1 
0107/01

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 25kg do 10m na jednym poziomie-ZŁOŻENIE W STOSY DO 
PONOWNEGO WBUDOWANIA
R=1.05  
26,5*2,2 t 58,3

razem t 58,3
75 KNP 1 

0107/04
Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 25kg - dodatek za każde 10m przeniesienia w warunkach 
utrudnionych
R=1.05  t 58,3

76 KNP 1 
0107/06

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 25kg - dodatek za każdy 1m wysokości znoszenia-PRZYJĘTO 
50% MASY ELEMENTÓW BETONOWYCH
R=1.05  
0,5*2 t 1

razem t 1
Uwaga! Należy wykonać przepusty dla wody w ogrodzeniu-TYMCZASOWO NA CZAS ROBÓT

77 KNR 7-12 
0101/01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, konstrukcji 
stalowych pełnościennych-ODCZYSZCZENIE KAMIENIA  ZDEMONTOWANEGO PRZED WBUDOWANIEM W 
CELU USUNIĘCIA POROSTÓW I MCHÓW
  
0,5*2*1,6*(1,2+9,78+4,46+3) m2 29,504
0,5*2*2,5*(3,32+3,35) m2 16,675
0,75*4*3*2 m2 18

razem m2 64,179
78 KNR 2-31 

1512/02
Transport wody beczkowozem na odległość do 0,5km, napełnienie beczkowozu pompą  mechaniczną,beczkowóz o 
pojemności  2500dm3
  m3 25

79 KNR 2-31 
1513/02

Nakłady uzupełniające do tablicy 1512 na transport wody beczkowozem na dalsze 0,5km ponad 0,5km, - beczkowozem o 
poj. 2500dm3-DALSZE 3,5 km
  
25*2 m3 50

razem m3 50
UWAGA! ZABEZPIECZYC DRZEWO PRZED ZSUNIĘCIEM SIE PODCZAS ROBOT W REJONIE ROZEBRANEGO 
OGRODZENIA. SPRAWDZIC NATURALNY KĄT ODŁAMU UWZGLĘDNIAJĄC MASĘ DRZEWA I JEGO WYSOKOŚĆ

80 KNR 2-01 
0310/03

Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV, ze 
złożeniem urobku na odkład W CELU ODSŁONIĘCIA ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW I POD NOWE 
FUNDAMENTY-UWAGA! TYLKO OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
  
rozkop z pochyleniem wykopu    25,11*1,5*1,5 m3 56,498

razem m3 56,498
81 KNR 2-01 

0310/07
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m - dodatek za każde dalsze 0,5m głębokości w gruncie 
kategorii IV
  m3 56,5
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82 KNR 2-01 

0310/03
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV, ze 
złożeniem urobku na odkład  POD NOWE FUNDAMENTY-UWAGA! TYLKO OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
  
pod pylony    2*0,8*0,8*2 m3 2,56

razem m3 2,56
83 KNR 4-01 

0421/01
Podstemplowanie ścian drewnem okrągłym o przekroju do 250cm2-NA STYKU Z POZOSTAWIONYMI 
FRAGMENTAMI MURÓW
  
3,5*2 m 7

razem m 7
84 KNR 4-01 

0421/05
Rozebranie stemplowań z drewna o przekroju do 250cm2
  m 7

85 KNR 2-01 
0612/04

Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) z rur kamionkowych pełnych o średnicy 
100-150mm-TYMCZASOWY NA CZAS ROBÓT -ODPROWADZAJĄCY WODĘ Z TERENU CMENTARZA NA 
ZEWNĄTRZ
  m 2

86 KNR 19-01 
0201/03

Deskowanie konstrukcji prostych o pow. deskowania w rozwinięciu 0,5-1,0m2
  
STOPY FUNDAMENTOWE    0,75*4*2*2 m2 12
ŁAWY FUNDAMENTOWE    0,7*2*25,11 m2 35,154

razem m2 47,154
87 KNR 2-02s 

1101/01
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego-CHUDY BETON POD  ŁAWY
  
0,9*0,9*0,1*2 m3 0,162

razem m3 0,162
88 KNR 19-01 

0202/02
Konstrukcje proste ze stali o średnicy ponad 12mm-ZBROJENIE ELEMENTÓW
  
11*45 kg 495

razem kg 495
89 KNR 19-01 

0203/10
Ułożenie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy najmniejszym wymiarze do 20cm, o obj. 
0,5-1,0m3-UWAGA! BETON WIBROWAĆ BUŁAWĄ RĘCZNĄ NAPĘDZANĄ Z AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO
  
ŁAWY FUNDAMENTOWE    0,7*0,5*25,11 m3 8,789
1,2*0,8*0,8*2 m3 1,536

razem m3 10,325
90 KNR 19-01 

0309/05
Mury na otwartym terenie (murki,ogrodzenia,skarpy) na zaprawie cementowo-wapiennej z kamienia łamanego 
miękkiego-UWAGA! W POZYCJI ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEPUSTY KAMIENNE WODY Z TERENU PRZEZ 
OGRODZENIE-ODZYSK MATERIAŁU KAMIENNEGO W 80%.POZOSTAŁY KAMIEŃ DOSTARCZYĆ PO 
WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU Z NADZOREM MIEJSCA POZYSKANIA
  
0,5*1,6*(1,2+9,78+4,46+3) m3 14,752
0,5*2,5*(3,32+3,35) m3 8,338
0,75*0,75*3*2 m3 3,375

razem m3 26,465
91 KNR 19-01 

0203/16
Ułożenie betonu o objętości ponad 1,5m3 w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy najmniejszym wymiarze 
ponad 20cm-NAKRYWY BETONOWE NA MURY-UWAGA! BETON WODOSZCZELNY I WIBROWANY
  
(0,1*0,6+0,05*0,6*0,5)*25,11 m3 1,883

razem m3 1,883
92 KNR 4-01 

0201/12
Listwy dla zachowania bruzd w betonie-UWAGA! KAPINOS
  
25,11*2 m 50,22

razem m 50,22
93 KNR 2-01 

0501/02
Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii IV
  
26-11 m3 15

razem m3 15
94 KNR 19-01 

0826/02
Spoinowanie murów z kamienia łamanego bez wykucia spoin
  
2*1,6*(1,2+9,78+4,46+3) m2 59,008
2*2,5*(3,32+3,35) m2 33,35
0,75*4*3*2 m2 18

razem m2 110,358
95 KNR 19-01 

1305/05
Malowanie farbami emulsyjnymi, dwukrotne - betonu-LECZ HYDROFOBIZACJA
  m2 110,358

96 KNR 2-02s 
0617/12

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem
  
1,6*2*2 m 6,4

razem m 6,4
Uwaga! Należy wykonać przepusty dla wody w ogrodzeniu-TYMCZASOWO NA CZAS ROBÓT
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UWAGA! ZABEZPIECZYC DRZEWO PRZED ZSUNIĘCIEM SIE PODCZAS ROBOT W REJONIE ROZEBRANEGO 
OGRODZENIA. SPRAWDZIC NATURALNY KĄT ODŁAMU UWZGLĘDNIAJĄC MASĘ DRZEWA I JEGO WYSOKOŚĆ

97 KNR 2-21 
0107/04

Zabezpieczanie drzew o średnicy ponad 30cm na okres wykonywania robót ziemnych
  szt 1

98 KNR 2-21 
0217/01

Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z gruntu niezadarnionego z transportem taczkami
  m3 5

99 KNR 2-21 
0218/02

Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim
  m3 5

100   Kalkulacja 
indywidualna 

RĘCZNE USUNIĘCIE PRZEROSTÓW KORZENIOWYCH, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIE W SPOINACH MURU 
POWODUJĄC JEGO ROZSADZANIE I ODPYCHANIE. UWAGA! POD ŚCISŁYM NADZOREM INWESTORSKIM
  kpl 1

101 KNR 2-01 
0410/03

Uszczelnienie zapór ziemnych ekranem lub fartuchem glinowym (iłowym)-UWAGA! Z DODATKIEM ODPOWIEDNICH 
ŚRODKÓW
  
1,7*0,15*5 m3 1,275

razem m3 1,275
102 KSNR 2u1 

W0601/02
Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej-PRZEZ ANALOGIĘ FOLIA POLIETYLENOWA GRUBA OD 
0,5 mm  DO 10 mm
  
10,65*0,65 m2 6,923

razem m2 6,923
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